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Auslandsvertretungen

BRASILIEN

Oceantec Ltda.

Sao Paulo, Brasil

T. +55 11/960 85-0022
christian.oohm®@oceantec.at

NORDAMERIKA

Lacher Camtec Camtec Corp.

1907 Albion Road

Toronto ON M9W 558, Canada

T. +1/4165593345
marlene.sturm@Ilacher-camtec.com
T.+1/4166755150
chuck.ciaravino@lacher-camtec.com

CHINA

NYC Industrial Co., Ltd.
No. 2501 people's road
Jiashan County, Zhejiang
nyc@lacher-camtec.com

TSCHECHIEN

E - Normalie servis s.r.o.
Rybna 716/24,

110 00 Staré Mésto, Praha
Czech Republic

T. +420/566/521 436
info@e-normalie.cz

ITALIEN

Maric S.A.S. di Rossato & C.

Via Milano 7

23878 Verderio Superiore-LC, Italy
T.+39/039/928 12-62

F. +39/039/951 71-75
maricsas@maricsas.com

Lacher Camtec GmbH
Badweg 1

4890 Frankenmarkt, Austria
T. +43(0) 7684 22333
sales@lacher-camtec.com

www.lacher-camtec.com

MEXICO

Lacher Camtec Camtec Corp.
1907 Albion Road

Toronto ON M9W 5S8, Canada

T. +1/6477454592
marlene.sturm@lacher-camtec.com

HOLLAND / BELGIEN

Technisch Biiro Backer B.V.
Pieter Lieftinckweg 20

1505 HX Zaandam, Netherlands
T.+31/75/681 80 00
info@tbbacker.nl

SLOWAKEI

E - Normalie servis s.r.o.
Rybna 716/24,

110 00 Staré Mésto, Praha
Czech Republic

T. +420/566/521 436
inffo@e-normalie.cz

SUDAFRIKA

Tecno Design C.C.

P.O.Box 11021

0161 Maroleana, South Africa
T.+27/825742021
tecno@icon.co.za

SUDKOREA

WonNetworks

GWANG JU Design Center

[62355] 509Ho Columbus world 15,

Pungyeongcheolgil-ro, Gwangsan-gu, Gwang-

ju, Republic of Korea
M. +82/10/4899-8681
kwangwon.kim@lacher-camtec.com
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FINNLAND / DANEMARK
Lagermetall AB
Boskdrsgatan 23

702 25 Orebro, Sweden
T. +46/19/20 96 60
brons@lagermetall.se

THAILAND / INDONESIEN

PT. Tool Box Indonesia

JI. Samsung Raya Bizpark Building
Jababeka InovationCenter Blok A. NO.20,
Mekarmukti, Cikarang Utara, Kab. Bekasi,
Jawa Barat, Indonesia [17530]
T.+62/21-2851-8084
T.+61/21-2851-8269
toolboxindo@gmail.com
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O-ES - OPTIMIERTER
ELEMENTARSCHIEBER

Prdzision trifft auf Kraft

Unser neu entwickelter Elementarschieber stellt
eine wirtschaftliche Alternative zu unserer Pre-
mium- und Basisserie dar. Bei einer belastungs-
abhdéngigen Standzeit von bis zu einer Million
Hiben Uberzeugt er mit anwendungsorientier-
ten Eigenschaften wie einem einfachen Hand-
ling und hohen Riickzugskraften.

KOMPAKTHEIT BEI .
GERINGER KOMPLEXITAT

durch wenig Einzelteile

STARKE RUCKZUGSKRAFTE

fUr die Bearbeitung mittel- bis hochfester Stdhle

PATENTIERTE 1°-SCHRAGE

der Fihrungsklammer

FLEXIBEL AUSBAUBAR
nach hinten und seitlich - fir besseres
Handling und effizienteren Einsatz im
Werkzeug

PRAZISION
DURCHDACHT
KONSTRUIERT

Der O-ES besteht aus wenigen Bauteilen -
so wird eine einfache Handhabung fur

Erstinstallation und Wartung gewdhrleistet.

(A) Sicherungsplatte

@ Verschlussplatte

(©) Gasdruckfeder

(D) Treiber

(E) Gleitplatten
(F) Lock Out Schraube
(6) Lock Out Hiilse

@ Zwangsrickzug

(1) Schieberteil
(3) Anschlag
() Tubusd@mpfer

(D Gleitplatten
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@ FUhrungsklammer (links)
@ FUhrungsklammer (rechts)
(©) Schieberbett

(P) Passfeder

TECHNISCHE DETAILS O-ES

Alle wesentlichen Informationen auf einen Blick

Auf dieser Seite finden Sie wichtige technische Daten und Kennzahlen zum
optimierten Elementarschieber. Sollten Sie weitere Fragen zum O-ES haben, steht
Ihnen unser erfahrenes Experten-Team gerne zur Verfligung: Kontaktieren Sie

uns unter sales@lacher-camtec..com

O-ES

Durchschnittliche Lebensdauer

1.000.000 Hibe

Garantierte Standzeit

300.000 Hiibe

Gleitflachen mind. Rz 6.3, ungehdrtet
Anwendungsgebiet Formen, Abkanten, Lochen, Schneiden
Winkelbereich 0°-75°

Zugfestigkeit von Treiber-, Schieberteil- und Schieberbettmaterial

mind. 400 N/mm?

Erhdaltliche Breiten (mm)

50, 65/85, 90/110, 125/160, 175/220,
260/330, 400/500

Lock Out System

ja

Schieberteil nach hinten ausbaubar

ja

Fihrungsklammern

1.7225 + Graphit

Zwangsrickholer beidseitig
Messbohrungen ja
Gasdruckfeder ja
Sonderschieberoptionen nein

VDI-Konformitét

NAAMs-Einfligepunkt

Anarbeitung méglich

Hier gehts direkt
zu den Krdftediagrammen

Entdecken Sie alle aktuellen O-ES Baureihen inklusive Krdftediagramme

auf unserer Produktfinder-Homepage: www.camtec-normalien.com
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